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La Compagnia Dei Serramenti s.r.l.

€ un’azienda affermata nella costruzione di infissi in alluminio.
Grazie all’esperienza ed attrezzature di ultima generazione,

e in grado di soddisfare qualsiasi tipo di esigenza richiesta.

Con il proprio ufficio tecnico, sempre a disposizione del cliente,
puo fornire qualsiasi tipo di chiarimento, tempestivamente,
riguardante, sezioni/nodi profili, costruzione del serramento, ecc.

Grazie al proprio magazzino, e da partner primari del settore,

garantisce consegne dei propri prodotti in tempi brevi
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SERRAMENTI A BATTENTE

Sistemi ALUK per
serramenti a battente

| nostri sistemi in alluminio per serramenti a battente sono appositamente progettati per

garantire il massimo comfort in termini di isolamento termoacustico, sicurezza e luminosita

in ogni ambiente.

Coniugando design, tecnologia e componenti di alta qualita, questi sistemi rappresentano
soluzioni allavanguardia in grado di soddisfare sia le esigenze estetiche che le prestazioni
richieste da qualsiasi progetto.

Inoltre, contribuiscono in modo significativo a migliorare la qualita della vita negli spazi abitati.

La loro notevole versatilita consente di adattarli a una vasta gamma di applicazioni, sia in
contesti residenziali che commerciali.

Siamo in grado di fornire soluzioni personalizzate che rispondono in modo specifico alle esigenze

progettuali di ciascuno.
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Cé67K

Finestre ad elevato isolamento

Il sistema C67K permetie la realizzazione di serramenti
ed infissi di differenti tipologie che spaziano in tutte le
casistiche edilizie, fra cui residenziale, industriale e
commerciale, soddisfacendo anche i differenti stili
dell'estetica moderna.

La serie & completa e adatta alla ristrutturazione per
la sostituzione dei vecchi serramenti, & ad elevato
isolamento termico e acustico, permettendo di
beneficiare delle agevolazioni fiscali. E' ideale perle
case a basso consumo energefico e passive.

| serramenti realizzati con la serie C47K beneficiano
della nuova gamma accessori e maniglie

versatile e moderna con differenti soluzioni incluso la
nuova anta-ribalta con cerniere nascoste e apertura

Cerfificato di riferimento: Ist. Giordano 353406/11602/CFR 49 (-2;-5) dB Min

a 180°.
ISOLAMENTO TERMICO Serramento 1 Anta, 1230x1480mm Vetro Ug=0.6 W/mZk, psi=0.031 W/mk
Uw Us Indice di Prestazione
0.93 W/m2K Min — # Max
PERMEABILITA ALL'ARIA
CLASSE RAGGIUNTA _
UNTEN 143511 & noarmme di Suppgﬁgﬁre 1 (150 Pay) 2 (300 Pay) 3 (600 Pa) ‘—
TENUTA ALL'ACQUA
CLASSE RAGGIUNTA
L esposta 1A 2A  3A  4A 6n  7A  8A | oA [EISSENN
RESISTENZA AL VENTO
CLASSE RAGGIUNTA C Cl c3 C4 [ CE
FACCIATE C5 kPa
1994-CPR-RP1518
ISOLAMENTO ACUSTICO Serramento a 1 anta 1480x1230
Composizione del vetro: 88.2a/20/55.1a Rw (CH:Ctr) = Indice di Prestazione

# Max

SEZIONI E NODI

» CB7K SEZIONE ORIZZONTALE » CB7K NODO CENTRALE

162

» CG67K SOGLIA BASSA

¢8



Cé67K-M Infineo

Finestre e porte finestre minimali

La serie a baitente Infineo C47K-M & studiata per
realizzare infissi di qualita, con dimensioni e pesi
importanti, ad elevate prestazioni per isolamento
termico e acustico, permeabilita all’aria e tenuta
all'acqua. Presenta una vista frontale minimale ridotta
a soli 65 mm circa per le sezioni perimefrali e un nodo
centrale con soluzione T+Z di ridotto ingombro

frontale.

Dato il ridotto ingombro dei profili, la serie & ufilizabile

esclusivamente con cerniere di tipo nascosto dalla

gamma accessori “K".

Questa nuova serie Infinec & disponibile in due varianti

estetiche denominate “Linea Standard” e “Linea

Ferro".
ISOLAMENTO TERMICO Serramento 1 Anta, 1230x1480mm Vefro Ug=0.6 W/mZk, psi=0.031 W/mk
Uw Ui Indice di Prestazione
0,90 w/m2|( Min — d Max
PERMEABILITA ALL'ARIA
CLASSE RAGGIUNTA finestre 1 (150 Pa) 2 (300 Pa) 3(600Pa) |NEIEEO0REI
TENUTA ALLACQUA
CLASSE RAGGIUNTA
e esposta 1A 2A  3A  4A 5A A 7A 8A | oA [NEIEOONN

RESISTENZA AL VENTO
CLASSE RAGGIUNTA Cl Cl C3 C4

FACCIATE C5 kPa

I

EN 1221 EN 12210

ISOLAMENTO ACUSTICO

Serramento a 1 anta 1230x1480

Composizione del vetro:
Certificato diriferimento:

Indice di Prestazione

Rw (CHCtr) =
dB e Max

Min |

SEZIONI E NODI

> NODO LATERALE

> SOGLIA BASSA

> NODO CENTRALE




D67

Porte isolate

La serie per porte isolate 471D consente la
realizzazione di porte a 1 e 2 ante, ad apertura sia
inferna che esterna, porte a ventola e porte poste su
vie di fuga.

La vasta gamma di profili a disposizione permette la
realizzazione di differenti tipologie costruttive, con
sopraluci e laterali sia fissi che apribili, che si
inseriscono in tutte le casistiche edilizie.

La serie garantisce ottime prestazioni pur avendo
dimensioni contenute.

Il sistema consente differenti soluzioni: soluzione
complanare, ante con profili uniformi su tutti e quattro
i lafi per esigenze estetiche e costruttive, soglie
automatiche e soglie ribassate.

ISOLAMENTO TERMICO Porta 1 anta, 1.530x2.180mm Vetro Ug=0,5 W/m?k, psi=0,05 W/mk
Uw Indice di Prestazione

U
10 [ 1437 w/m Min m— o Max

PERMEABILITA ALL'ARIA

CLASSE RAGGIUNTA finestre 1 (150 Pa) 2 (300 Pa) _ 4 (>600 Pa)

TENUTA ALL'ACQUA

CLASSE RAGGIUNTA
CLUE protetta B BN 3 4B 58 4B 7B
RESISTENZA AL VENTO
CLASSE RAGGIUNTA Cl Cl c3 C4 ¢ CE
FACCIATE C5 kPa
ISOLAMENTO ACUSTICO X
Composizione del vetro: Rw (Ct,Ctr) = Indice di Prestazione

Certificato di riferimento: 44 dB Min # Max

SEZIONI E NODI

> D67 SEZIONE CON APERTURTA VERSO L'ESTERNO » D67 SEZIONE CON APERTURA VERSO L'INTERNO

143

143




C77K

Questa finestra, ad alte prestazioni,
€ una soluzione versatile in perfetta
armonia con lo stile di tutti gli
ambienti.

Questo sistema per serramenti a batiente offre un
isolamento termico e acustico di alto livello. E adatto
a una vasta gamma di fipologie costruttive, che
spaziano fra contesti residenziali, indusiriali e
commerciali, e siinfegra perfettamente con una
varieta di stili estetici moderni. Nonostante le sue
dimensioni compatte, questa serie garantisce
prestazioni eccellenti ed & progettata con geometrie
adatte alla ristrutturazione e alla sostituzione di
serramenti preesistenti.

ISOLAMENTO TERMICO

Finesfra 1 Anta, 1230x1480mm Vetro Ug=0.6 W/m?2k, psi=0,031 W/mk

Uw

Ut
089 [ 018 wm

Min —

Indice di Prestazione

# Max

PERMEABILITA ALL'ARIA

FACCIATE C5 kPa
EN 1221 EN 12210

CLASSE RAGGIUNTA 1(150P 2 (300 P 3 (400 P ~ 4(>600Pa)

UNIEN 14351-1 & norme di suppcgpfeme ( @) ( a ( @) |—
TENUTA ALLACQUA

CLASSE RAGGIUNTA 1A 2A  3A  4A | 5A | 4A | TA | 8A | 9A

CLASSE esposta - El1200
RESISTENZA AL VENTO

CLASSE RAGGIUNTA C] Cl c3 C4 |_ CE

ISOLAMENTO ACUSTICO

Serramento a 1 anta 1480x1.230

Composizione del vetro: 88.2a/20/55.1a

w (ChCH) =

Certificato di riferimento: Ist. Giordano 353406/11402/CPR 49 (-2:-6) dB ptin

Indice di Prestazione

# Max

SEZIONI E NODI

> C77K SEZIONE ORIZZONTALE

> C77K NODO CENTRALE

> C77K SOGLIA BASSA




LL

C77K-CS

Questo tipo di finestra dal design
moderno e dalle linee eleganti offre
unda maggiore area vetrata per una
luminosita incomparabile.

Sistema di finestre con apertura ad anta nascosta,
cioé I'anta (vale a dire la parte mobile) della finestra
viene “nascosta” diefro il felaio fisso. Questo sistema
consente di aumentare I'area vetrata, poiché i profil
in alluminio hanno una sezione in vista ridotta. Adatto
sia alle nuove costruzioni che alla rigualificazione. Ha
una mosira frontale tra le piv ridotte sul mercato,
senza rinunciare dlle prestazioni, alla sicurezza e alla
facilita d'uso. Offre la possibilita di realizzare superfici
di grandi dimensioni, si possono montare le maniglie
NOVAE. Pud essere ossidato e verniciato in qualunque
colore anche diverso fra interno ed esterno.

ISOLAMENTO TERMICO Finestra 1 anta, 1230x1480mm Vetro Ug=0,6 W/m?Zk, psi=0.031 W/mk
Uw Us Indice di Prestazione
0,86 w/mZK Min w— # Max
PERMEABILITA ALL'ARIA
CLASSE RAGGIUNTA finestre 1 (150 Pay) 2 (300 Pal 3(600Pa)  |INENEE00REINN
TENUTA ALLACQUA
CLASSE RAGGIUNTA
CLASSE esposta 1A 2A  3A  4A 5A 6A  7A  8A o [NEISSONN
RESISTENZA AL VENTO
CLASSE RAGGIUNTA Cl Cl c3 C4 o CE
FACCIATE C5 kPa
EN 1221 EN 12210
ISOLAMENTO ACUSTICO Serramento a 1 anta 1480x1230
Composizione del vetro: Rw (Ct:Ctr) = Indice di Prestazione
Certificato diriferimento: 48 (-2;-5) dB Min # Max

SEZIONI E NODI

> NODO LATERALE

100

> NODO CENTRALE

74

> SOGLIA BASSA




D77

Porte in alluminio ad elevato
isolamento

La serie per portoncini isolati D77 consenie la
realizzazione di porte a 1 e 2 ante, ad apertura interna
ed esterna (tradizionali o su vie di fuga). La serie
prevede telai complanari, ante con profili uniformi su
futti e quattro i lati ed il nodo inferiore realizzato
mediante soglie automatiche o soglie ribassate.

Per la serie D77 & offerta la sola configurazione
denominata "Top".

Con questa versione sard possibile affrontare le zone
climatiche piu severe, con valori di Ud inferiori a 1.4 W/
m2K. calcolati sulla porta campione standard.

ISOLAMENTO TERMICO , xmm Vetro Ug= W/m?k, psi= W/mk
Uw Us Indice di Prestazione
0,85W/ W/mzK Min — I s Max
m?K
PERMEABILITA ALL'ARIA
CLASSE RAGGIUNTA finestre 1 (150 Pa) 2(300Pa)  [NNSHEOOREIN 4 (>600Pa)
TENUTA ALL'ACQUA
CLASSE RAGGIUNTA
Sl protetta R - 4B 5B 4B 7B
RESISTENZA AL VENTO
CLASSE RAGGIUNTA Cl Cl C3 C4 = CE
FACCIATE C5 kPa
ISOLAMENTO ACUSTICO X
Composizione del vetro: Rw (CH:Ctr) = Indice di Prestazione
Certificato diriferimento: 44 dB Min # Max

SEZIONIE NODI

Ulteriori dettagli sono disponibili su richiesta

143

> D77 SEZIONE CON APERTURA VERSO L'ESTERNO

143

> D77 SEZIONE CON APERTURA VERSO L'INTERNO




45N

Finestre e porte non isolati

Serie non isolata adatta alla realizzazione di finesire e
porte nelle piU svariate tipologie richieste dal mercato:
la completa gamma di profili ed accessori consente
dirispondere appieno alle attuali necessitd progettuali
e prestazionali. II concetto cosirutiivo delle finestre &
il giunto aperfo, soluzione che consente di garantire
un'elevata fenuta agli agenti atmosferici. La serie
utilizza gli stessi accessori delle serie a taglio termico,
permettendo cosi di raggiungere dimensioni e portate
di assoluta rilevanza.

ISOLAMENTO TERMICO

Finesfra a 1 anfa, 1530x1480mm Veiro Ug=1.0 W/m?k, psi=0.05 W/mk

Uw U
7 w/m

25

Min — I

Indice di Prestazione
eeeesss Max

PERMEABILITA ALL'ARIA

CLASSE RAGGIUNTA ﬁlr_}gstre 1 (150 Pa)

UNI EN 14351-1 e norme di suppol

2 (300 Pa)

3 (600 Pa)

TENUTA ALL'ACQUA

CLASSE RAGGIUNTA

1A 2A
EN12208 esposta

3A

4A

5A A 7A 8A

o~

RESISTENZA AL VENTO

CLASSE RAGGIUNTA Bl B2
FACCIATE kPa

0970-CPD-RP0O309

B3

T

SEZIONI E NODI

T
—T

S5




SOPI

Porte interne

La serie & caratterizzata da unalinea morbida e
raggiata. Le porte interne realizzabili con questo
sistema frovano la collocazione idedle, olfre che nelle
residenze private, anche negli ambienti con funzioni
commerciali, industriali e terziari.

Il disegno essenziale dei profili infatti evita il | deposito
di polvere e sporcizia e ne facilita la pulizia. La serie
consente l'inserimento di vari famponamenti ed &
composta dalle versioni:  Classica, Minimal e «a
Scomparsa nel muro.

SEZIONI E NODI

ANTA CON VETRO ANTA CON PANNELLO

ANTA SCORREVOLE

105
]




SERRAMENTI SCORREVOLI

Sistemi ALUK per
serramentl scorrevoll

Le ampie vetrate e i profili incredibilmente sottili massimizzano la luce all'interno

degli ambienti, rendendo le stanze luminose e sfumando i confini tra interno ed esterno.
Allo stesso tempo, la progettazione e i componenti ad elevata tecnologia consentono le
migliori prestazioni in termini di isolamento, di tenuta all’acqua, all’aria e al vento, e una
lunga durata nel tempo.

La sicurezza e I'affidabilita rimangono al centro del nostro impegno.

Con meccanismi a scomparsa, serrature antieffrazione e 'impermeabilita ai massimi livelli
della categoria, offriamo una serie di caratteristiche per assicurare la massima efficienza
ai vostri progetti.




$140

Scorrevoli

L'alzante scorrevole AluK $140 combina una ridotta
mostira frontale del serramento con prestazioni
eccellenti in fermini di isolamento termico e acustico,
di tenuta all'acqgua, di permeabilité all'aria e
resistenza al vento.Alle linee eleganti dei profili, $140
associa importanti performance fecniche: in
particolare, I'alzante scorrevole presenta una tenuta
all'acqua in classe E900 (200 Pa) e una trasmittanza
termica inferiore a 1,3 W/m2K con doppio vetro

e inferiore a 1,0 W/m2K con friplo vetro, valori che
rientrano nei limiti normativi per i benefici fiscali della

zona climatica “E".

ISOLAMENTO TERMICO Soglia Standard Interiock, 2500x2720mm Vetro Ug=0.6 W/m?Zk, psi=0.031 W/mk
Uw Ut Indice di Prestazione
0.94 w/m2|( Min — d Max

PERMEABILITA ALL'ARIA

CLASSE RAGGIUNTA finestre 1 (150 Pa) 2 (300 Pa) 3(600Pa)  NAIEE00REIN

TENUTA ALL'ACQUA
CLASSE RAGGIUNTA
Sk esposta 1A 2A  3A  4A  5A A TA | 8A  9A |NESOENN

RESISTENZA AL VENTO

CLASSE RAGGIUNTA C Cl c3 _ C5 CE

FACCIATE kPa

EN 1221 EN 12210
ISOLAMENTO ACUSTICO Due scorrevoli 2480x3000

Composizione del vetro: 44.2a/18/44.1 Rw (CH:Ctr) = Indice di Prestazione
Certificato di riferimento: Ist. Giordano 408176/16427 /CPR 42 (-2;-6) dB Min

SEZIONIE NODI

» NODO LATERALE » NODO CENTRALE

[®)
14

66

> SOGLARIBASSATA




S146LM Infineo

Il sistema scorrevole minimale per
porte e finestre in alluminio di alta
qualita e accessibile a tutti.

Disponibile con pannelli di dimensioni fino a 3 m di
altezza e di larghezza, questo sistema offre una
generosd superficie vetrata per una piacevole
illuminazione naturale e una splendida vista
panoramica.

| valori tecnici superano gli standard costruttivi piv
rigorosi, assicurando comfort e sicurezza in ogni
ambiente.

La sua soglia fradizionale, appoggiata a pavimento e
disponibile in sezione standard o ribassata, consente

allo scorrevole di integrarsi con eleganza in vari
confesti edilizi.

ISOLAMENTO TERMICO
Anta+anta con soglia standard Anfa+anta con soglia ribassata. 2600x2700mm Vefro Ug=1.0 w/m2. psi=0.036 W/mk

Uw Indice di Prestazione

Us
13 2SS w/mk Min s el Max

PERMEABILITA ALL'ARIA

CLASSE RAGGIUNTA finestre 1 (150 Pq) 2 (300 Pq) 3(600Pa)  [NANESO0REIN

TENUTA ALL'ACQUA

CLASSE RAGGIUNTA @ 1A 2A  3A  4A | 5A A | TA  BA E600
EN12208 o Eeal

RESISTENZA AL VENTO

CLASSE RAGGIUNTA B1 B2 B3 B4 . BS BE

FACCIATE kPa
1994-CPR-RP2519

Telaio/anta superiore Telaio /anta lato maniglia Nodo centrale

81

% Soglia ribassata




INFINIUM

Sistema scorrevole ulirasottile

Infinium unisce I'ambiente infermo ed esterno con
elegante armonia. Crea ampi spazi liberi illuminati
dalla luce naturale grazie alle linee in vista
estremamente softili. Viste panoramiche ininterrotte
permettono ambientazioni complete, senza bisogno
di uscire. Mentre la vetrazione perfettamente
integrata da pavimento a soffitto rispecchia la
chiarezza di pensiero che & alla base di ogni scelfa
progettuale.

Telaio ed anta in alluminio sono completamente a
scomparsa. Soglia a flo-pavimento. Funzionamento
semplice ed elegante. Il progetto Infinium colpisce da
ogni angolazione. Tuttavia la sua caratteristica piv

interessante si nota a malapena. Le linee in vista
incredibilmente sottili del nodo centrale (21mm)
creano lillusione di grandi spazi infiniti. L'effetto &

ISOLAMENTO TERMICO , 3000x2500mm Vetro Ug=0.6 W/m?Zk, psi=0.037 W/mk
Uw Indice di Prestazione

U
10 [ 25128 lw/mX Min m— -k Mox

PERMEABILITA ALL'ARIA

CLASSE RAGGIUNTA finestre 1 (150 Pa) 2 (300 Pay) 3600pPa)  [EIEEOREN

TENUTA ALL'ACQUA

CLASSE RAGGIUNTA 1A 2A | 3A | 4A  5A | A | TA 9A | E
EN12208 esposia S 8A

RESISTENZA AL VENTO
CLASSE RAGGIUNTA Cl Cl _ C4 C5 CE1200
FACCIATE kPa

ISOLAMENTO ACUSTICO Scorrevole a 2 anfe 2533x3000
Composizione del vetro: 66.2a/16/44.2a Rw (CH:CHr) = Indice di Prestazione
Certificato di riferimento: IRCCOS 1994-CPR-RP1545 41 (-2;-5) dB Min * Max
SEZIONI E NODI

Dettaglio dello stipite Nodo centrale

Dettaglio con soglia piatta



SC70

Scorrevoli non isolato

La serie per infissi scorrevoli non isolafi si distingue per
I'economicitad e semplicitd costruttiva mantenendo
comunqgue una gradevole estetica.

Si integra perfeftamente con la serie ALUK 55N,
consentendo di conseguenza la readlizzazione di
possibili numerose tipologie di strutture con sopraluci e
sottoluci.

Il sistema prevede inolire la possibilita di realizzare infissi
con zanzariera integrata.

PERMEABILITA ALL'ARIA

CLASSE RAGGIUNTA _ finestre 1 (150 Pa) 2 (300 Pa) _ 4 (>600 Pa)
UNI EN 14351-1 e norme di supporto .

TENUTA ALLACQUA
CLASSE RAGGIUNTA 1A 2A 3A 4A BA 6A 8A 9A
EN12208 esposta A

RESISTENZA AL VENTO

CLASSE RAGGIUNTA BI |_ B3 B4 B5 BE

FACCIATE kPa
0970-CPD-RP0389

SEZIONI E NODI

35




45V

Profili per verande

Serie non isolata adatta alla realizzazione di verande a
libro con ante sospese.

I numero contenuto di profili e la compatibilitd con
il sistema 45N rendono questa serie molto pratica e
versatile.

La robusta guida superiore in alluminio ed i relafivi
carrelli a quatiro ruote provvedono a supporiare le
anfe ed dlla loro movimentazione.

La guida inferiore puod essere incassata nel pavimento,
eliminando completamentie le barriere
architettoniche, oppure essere esterna utilizando il
medesimo profilo del telaio laterale.

La tenuta delle ante & assicurata da guarnizioni
elastiche e durature nel tempo. Le verande possono
essere dotate di porta pedonabile con doppia
maniglia e serratura.

SEZIONIE NODI

Ulteriori dettagli sono disponibilisu richiesta




MANIGLIE

2> UN'AMPIA SCELTA DI
FINITURE E DI COLORI

Vemiciate o anodizzate, con o senza base, le nostre
maniglie sono disponibili in un‘ampia gamma di
colori per consentire di accompagnare le maniglie
ai colori delle finestre e delle porte.

’
¢

153

28 i = —
MANIGLIA SENZA BASE MANIGLIA SENZA BASE CON CHIAVE  MANIGLIA CON BASE MANIGLIA CON BASE E CHIAVE

Le maniglie senza base Le impugnature senza base Una soluzione classica che offre Con questa soluzione,

daranno un tocco di con chiave uniscono un design comfort e solidita I'estetismo si unisce alla sicurezza.

eleganza al tuo ambiente pulito alla sicurezza



NOVAE
RONDO

Le maniglie Rondo sono caratterizzate da forme
morbide, molto piacevoli da prendere in mano.

Troveranno il loro posto nella tua casa grazie ad

un'‘ampia scelta di colori che si adattera
armoniosamente al tuo progetto.

MANIGLIE




NOVAE
QUADRA

Quadra, maniglia con linee dritte che
unisce tecnica ed estetica. Un design per
chi ama l'equilibrio e la sobrieta delle
forme. Queste maniglie troveranno il loro

posto sia in mondi domestici che
professionali.

MANIGLIE




Compagnia Dei Serramenti s.r.l.
Via Bruciata, 3 - Fiscaglia

44027 Loc. Massa Fiscaglia

Tel. 0533 539692

Fax 0533 606352
info@compagniadeiserramenti.it

www.compagniadeiserramenti.it
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